


-~ Utilizzo

Lasciate completamente aperte tutte le valvole dei
caloriferi nella stanza in cui si trova il termostato.
Elementi d'uso

[E] scegliere modo operativo

OK confermare il valore, continuare a sfogliare
aumentare il valore

diminuire il valore

scegliere/regolare la temperatura diurna
scegliere/regolare la temperatura attenuata
programmare i periodi di riscaldamento
regolare ora e giorno delia settimana

tornare indietro/ ristabilire valori

Visualizzazione sul display
1 ora attuale
2 simboli
@ la temperatura ambiente viene regolata da
un programma orario prestabilito
@ O - periodo di attenuazione
@ @ - periodo di riscaldamento
Q) regolazione continua della temperatura
ambiente attenuata ;
L} regolazione continua della temperatura
ambiente diurna
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y funzione party: fino al successivo ™’
periodo di attenuazione, la temperatura
ambiente viene regolata secondo l'imposta-
zione diurna

(3 programma ferie: per la durata della vostra
assenza, la temperatura ambiente viene
regolata secgndo I'impostazione preferita

® modifica immediata temperatura

() richiesta'di calore dalla caldaia

temperatura attuale

barra'di segnalazione (I: periodo riscaldamento

attivato)

5 giorni della settimana

@= lunedi, 2= martedi, 3= mercoledi, 4= giovedi, 5=
venerdi; 6= sabato, 7= domenica)

6 indicazione dell'attuale giorno della settimana

7 batterie (lampeggiante: cambiare le batterie VRT 240)

Descrizione del prodotto

Il VRT 230/VRT 240 & un termostato ambiente con
programma settimanale di riscaldamento. E' instal-
labile su tutte le caldaie Vaillant murali ed a basa-
mento, nonché sulle caldaie della concorrenza
aventi morsetti di allacciamento a 230 V.

Il termostato & disponibile con due programmi
base P1 e P2, un programma modificabile a blocchi
P3 ed un programma individuale regolabile Pi.
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P1 | 6:00-22:00r lun-ven

Montaggio

Installazione del termostato

Questi apparecchi devono essere aperti ed installa-
ti da un tecnico qualificato, secondo e figure da
pag. 98 a pag. 101. Osservare le sequenti prescrizi-
oni di sicurezza.

P2 | 7:30-22:30 sab

P3| Regolabile (ripetibile per piu giorni)  |dom

Pi | Regolabile (per ogni singolo giorno)
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scegliere il modo operativo ................. 80
attivare la funzione ferie ............ ... ... 82
variare immediatamente la temperatura ... .. 84
impostare la temperatura diurna ............ 86
impostare la temperatura attenuata .. ... . 86
inserire ora e giorno della settimana./. . . 88
selezionare il programma di base . ... ... .. 90
impostare i programmiP3 e P, .......... . 92
sostituire le batterie (VRT 240) ........... .. 94
inserire il comando telefonico a distanza . .. .. 96
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Pericolo di folgorazioni a causa di tensio-
ne presente nei cavi elettrici.

Prima di operare sull’apparecchio togliere
fa tensione ed assicurarsi che alla fine dei
lavori venga riattivata.

Non rispondiamo dej dannicausati dalla non osser-
vanza di queste istruzionis

Collegare il-comando telefonico a distanza
l'cemando telefonico a distanza viene collegato ai
morsetti 5 e TEL del termostato (vedi figura pag.
100/101)

Per'installazione e I'uso del comando telefonico a
distanza, osservare le istruzioni ad esso allegate.
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Tensione di funzionamento

Corrente di inserimento <5mA < 400uA
Lebensdauer Batterie 1,5 Jahre
eserva di carcia 0,5 h 0,5 h

arcio del contattl mass

5 A/250 V~ cos ¢=1

ampo temperatura diurna

5...30°C

ampo temperatura attenuata {5\t 20°C
Differenza d'inserimento 1K
Cavi dicallegamento 3x0,75 mm#2 [2x0,75mm?2
Grado di protezione P 3 IP 30
Classe di protezione ||
Temperatura di funzionamento |+ 5 ...+ 50 °C
Temp. di stoccaggio ammessa |- 20 ... + 65 °C

Dimensioni

N1 x 81 x 33 mMmm
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DE
GB
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ES
IT
NL
DK
PL
HU
cZ
RO
HR
SK
TR
RUS

Betriebsart wihlen
Choose the operating mode

Choix du mode de fonctionnement

Seleccionar modo de funcionamiento

Scegliere il modo operativo
Bedrijfsfunctiewkiezen

Valg af driftsart

Wybdr trybu pracy

Uzemméd kivélasztasa

Volba druhu provozu

Selectarea regimului de functionare
Odabrati nacin rada

Volba prevadzkového rezimu
Calisma konumunun secilmesi

Buibop pexuma paborts

VRT 230/VRT 240

81



82

VRT 230/VRT 240

DE
GB
FR
ES
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Urlaubsfunktions aktivieren

Activate the holiday program

Activer la fonction congés

Activar funcigpamiento en vacaciones
Attivare-la funzione ferie
Vakantieprogramma activeren
Aktivering af feriedrift

Aktywacja funkcji urlopowej
Szabadsag-funkcidk aktivalasa
Aktivace funkce "dovolena"
Activarea functiei concediu
Aktivirati funkciju godiSnjeg odmora
Aktivacia dovolenkovej funkcie

Tatil fonksiyonunun devreye alinmasi

Bkniouenme npo"pammsl "Ormyck”

VRT 230/VRT 240
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IT
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DK
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RUS

Temperatur kurzfristig verstellen
Change the temperature temporarely
Bréve modification de la température
Variar temperatura @ corto plazo
Variaresimmediatamente la temperatura
Kamertemperatuur kortstondig wijzigen
Midlertidig e&endring af temperatur
Krotkotrwate przestawienie temperatury
Hémérséklet mddositasa rovid iddre
Kratkodobd zména teploty

Scurtd modificare a temperaturii
Kratkotrajno promijeniti temperaturu
Kratkodobé prestavenie teploty

Sicakhk ayarinin kisa sureli olarak
dedistirilmesi

KpatkospemeHHas nepecTaHoBKA TeMnepaTyphl

VRT 230/VRT 240
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SK
TR

RUS

VRT 230/VRT 240

Tag-/Ansenktemperatur einstellen
Adjust the day / night temperature
Réglage température jour / d'abaissement

Ajustar temperatura diurna / descenso
de-temperatura

Impostare la temperatura diurna/attenuata

Dagtemperatuur /
Verlagingstemperatuur instellen

Indstilling af dagtemperatur/nattemperatur
Ustawienie temperatury dziennej/obnizonej

Nappali hdmérséklet bedllitasa
"CsOkkentett hdmérséklet™ bedllitasa

Nastaven{ dennf / sniZzené teploty
Reglarea temperaturii de zi / de noapte
Podesiti dnevnu / sniZzenu temperaturu
Nastavenie dennej / zniZenej teploty

Glndiz sicakliginin ayarianmasit
Gece sicakliginin ayarlanmast

YCTOHOBKA OHEBHOM / HOYHOM Temneparypsl

nomMeuleHms
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DE

Uhrzeit und Wochentag einstellen

GB  Set the date and time

FR Réglage heure et jour

ES Ajustar.ef tiempo horario y el dia de la
semana

IT Inserire ora e giorno della settimana

NL  “Tijd en dag van de week instellen

DK  Indstilling af klokkeslaet og ugedag

PL Ustawienie godziny i dnia tygodnia

HU A pontos idé és hét napjanak bedllitasa

CcZ Nastaveni denniho ¢asu a dne v tydnu

RO  Reglarea orei si a zilei saptamanii

HR  Podesiti vrijeme i dan u tjednu

SK  Nastavenie dfia v tyZdni a ¢asu

TR Saatin ve haftanin glniinin ayarlanmasi

RUS Ycranoska spemennt 1 ous Henenws
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DE

Programm auswahlen

GB  Choose a program

FR  Choix du programme

ES Seleccionar programa

IT Selezionare il programma
NL“==Programma’s kiezen

DK  Valg af program

PL Wybér programu podstwowego
HU  Program kivdlasztdsa

CZ Vybér zékladniho programu
RO Selectarea programului de baza
HR  Odabrati program

SK  Vyber zékladného programu
TR Programin secilmesi

RUS Bu6op npo"pamme

VRT 230/VRT 240 N
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DE
GB
FR
ES
IT
NL
DK
PL
HU
CZ
RO
HR
SK
TR
RUS

Programm P3 und Pi einstellen
Set program P3 or Pi

Réglage Programmes P3 et Pi
Ajustar programa P3 y Pi
Impostare i programmi P3 e Pi
Programma’s P3 en Pi instellen
Indstilling af program P3 og Pi
Ustawienie programéw P3 i Pi
P3 és Pi program bedllitasa
Nastaven( programu P3 a Pi
Modificarea programelor P3 si Pi
Podesiti program P3 [ Pi
Nastavenie programu P3 a Pi

P3 ve Pi programlarinin ayarlanmasi

3ananue npo'pamm P1 n Pi

VRT 230/VRT 240
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DE  VRT 240 Batterie ersetzen
GB  VRT 240 Change batteries
FR  VRT 240 Remplacement piles
ES  VRT 240 Cambiar baterfas

iIT VRT 240 Sostituire le batterie
NL  VRT 240 Batterjj vervangen
DK  VRT 240 Batteriskifte

PL_ ( VRT 240 BWymiana baterii
HU -~ VRT 240 Elemcsere

CZ VRT 240 Vyména baterie

RO” VRT 240 Schimbarea bateriei
HR  VRT 240 Zamijeniti bateriju
SK  VRT 240 Vymena batéri

TR  VRT 240 Pilin degistirilmesi
RUS VRT 240 3amena anemenTos nuianus
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HU
CcZ
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Schalten Uber Telefonkontakt
Connect with remote-control switch
Enclenchement par téléphone
Conectar por contacto telefénico
Inserire il comando telefonico a distanza
Inschakeien op afstand via de telefoon
Styring via telefon

Przetaczenie przez telefon

Kapcsolds telefonkapcsolaton at
Spindni pomoci telefonniho kontaktu
Cuplarea prin intermediul telefonului

Upravljanje preko daljinske telefonske
sklopke

Zapnutie prostrednictvom telefonického
kontaktu

Telefonla kumandayla devreye alma

YnpasneHue yepes TeneOHHbIM KOHTAKTOP
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