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‘ A Istruzioni d’uso (Fig. 1, pag. 3) I

1 Selettore modi operativi 7 Tasto punti di commutazione
per registrare a scelta | modi operativi per verificare e programmare le fasi di riscaldamento
temperatura nofturna continua con Q e d'abbassamento
temperatura diurna continua con _
programma di riscaldamento impostato con @ 8 Tasto temperatura nott p
" per verificare e programmargJ& temp@ratura nofturna
2 Selettore della temperatura diurna - * =
per la regolozione della temperatura ambiente 9 Tasto bloc -
desiderata durante una certa fase di riscaldamento per programmare ss0 tempo vari giorni o per

" copiare gramma giornaliero
3 Display (indicatore digitale) @

er I'indicazione del giorno |3a), del modo operative Tasto programmatore
FSI::: , dell’'ora (3c), della temperatura ambiente {Sd},{ﬁer rogrammare funzioni registrate tramite i tasti

delle fasi di riscu]&lﬂmenm [3e). - T

x = ,-1 - -
4 Tasto Party d&' 2 | Lﬁﬁfb d’impostazione =
per la regolazione alla temper — “peridurre il valore registrato

<
5 Tasto programmatoré giorno @ 12 Tasto d'impostazione +

per programma e@ 15 della settimana per aumentare il valore regisirato
6 Tasto programmatore ora

per programmare |'ora attuale ed | momenti
d'intervento (di commutazione)
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A Istruzioni d’uso - 1 Applicazione (Fig. 1, pag. 3)

1.1 Funzioni

Il termostato ambiente VRT-PZA serve alla regolazione
separata delle temperature nelle fasi di riscaldamento
«giornaliero” e delFlje temperature nell'abbassamento
.notturno”. Per ogni giorno sono disponibili 3 periodi
di riscaldamento.

Dall'inizio alla fine del periodo di riscaldamento si

oftiene nel locale la temperatura ,giornaliera” impe- %

stata da Voi. Fra queste fasi di riscaldamento, cicé
nelle fasi di abbassamento, il termostato ambiedte
VRT-PZA regola la temperatura ambiente seeenda.lo
temperatura ,notturna” impostata da Voi. E-possibile
programmare le fosi di riscaldaments individgalmente
per ogni giorno oppure per vari.giomi insieme.

Inolire potrete regolare ity qualsiasi momento il
programma di bgse preragolato in fabbrica.

Grazie ol taste'Party < (4) & possibile prolungare il

riscaldamento durante il periodo d’abbassamento
seguente, passando cosi sopra la fine della fase di
riscaldamento corrente. Per esempio. se il tasto Party

~ienewsato durante I'ultima fase di riscaldamento
giernaliero, la regolazione avviene alla temperatura
\giornaliera fino al termine della prima fase di

" riscaldamento del giorno dopo.
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A Istruzioni d’uso - 1 Applicazione (Fig. 1, pag. 3)

1.2 Possibilita per il risparmio
energetico

Limitare la temperatura ambiente

Limitate la temperatura ambiente impostandola sul

valore effettivamente necessario per il Vostro combort.

Ogni grado in pib significa un inutile spreco di

energia pari circa al 6%.

Abbassamento della temperatura ambiente
Ridurre la temperatura ambiente durante le ore
nofturne ed in caso di Vostra assenza.

Prolungare le fasi di abbassamento

| riscaldamento deve inserirsi un’ora primaidal
momento in cui Vi necessita il calore. |l viscaldamento
deve disinserirsi almeno un'ora grima dal momento in
cui desiderate che il calore cessi. Linerzia termica
dell’edificio fa in modo chie latemperatura ambiente si
abbassi gradualmente:
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Ventilare in modo breve ma intenso

Durante il periodo di riscaldamento aprite la finestra

solo per arieggidre e non per regolare la temperatura.

Una breve ed intensa ventilazione & pit efficace di
vanto non lo sia tenere a lungo le finestre aperte.
vrante il periode-di ventilazione, impostare il

selettoré modi operativi (1) a D, cosi I'impianto di

riscaldamento non si inserisce inutilmente.

Lasciare libero il Vostro termostate ambiente
Mon coprite il termostato ambiente con mobili, tendine
o altri oggetti in modo che possa rilevare senza
nafucnﬁ aria che circola nell’'ambiente.

Aprire :nlpﬂleiumenle le valvole
termostatiche

Nel locale in cui si trova il termostate ambiente,
lasciate sempre completamente aperte le valvole
termostatiche,



2.1 Selezionare il modo operativo
Mediante il selettore modi operativi (fig. 2.1) & possi-
bile adattare il modo operative del Vostro impianto di
riscaldamento alle Vostre esigenze. Dopo un certo
tempo che dipende dal Vostro edificio e dalle condi-
zioni climatiche esterne la temperatura ambiente
desiderata si raggiunge gradualmente.

Nella posizione Q la regolazione della temperatura
ambiente avviene constantemente alla temperatura
notturna (regolata in fabbrica su 15°C) senza tener
conto del temporizzatore.

Nella posizione 2 |a regolazione della temperatura
ambiente avviene constantemente sulwalore. impostato
al selettore (2) della temperatura diurna senza tenere
conto del temporizzatore.

Nella posizione @ |atemperatura viene regelata
avtomaticamente_in base al programma di
riscaldamento settimanale programmato come dal
capitole”s,

A Istruzioni d’uso - 2 Modooperativo - Indicazioni di programm

ione (Fig. 1, 2)

2.2 Indicazioni di programmazione
generali .
Tramite il tasto Pre ’[]Uj viene attivato il modo
rogrammatore "Nel display compare Pre (2.2).
n questo modo & possibile richiamare le funzioni di
regolaziene desiderate premendo i tasti di funzione
relativi (5-9), per esempio il tasto @ (&) per registrare
I'era, Quendo compare una P accanto al valore
registrato, significa che & possibile modificare questi
valori, ved. tig. 2.3. Per terminare il modo operativo,
premere il tasto Pre dopo aver inserito i valori
desiderati,-ivalori registrati vengono rilevati. Se avete
dimentiegta di premere il tasto Pre, il termostato
ambiénte’avtomaticamente provvede alla commuta-
zione nel modo operativo normale dopo 5 min. in cui
si.vede nel display: il giorne, I'cra, la temperatura ed
il modo operativo, per esempio nella fig. B_tﬁ:

5 5° giorno |venerdi)

&+ @  riscaldamento in base al programma
setimanale

19:58 |'ora attuale: ore 19 e 58 minuti

20°C  |ao temperatura ambiente rilevata: 20°C.
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A Istruzioni d’uso - 3 Regolazione del temporizzatore

3.1 Lettura dell’ora
Le indicazioni nel display (3, fig. 1) significane:

1 17 giorno della settimana (lunedi)

12:00 |'ora attuale: ore 12 e O minuti

z con segnale intermittente se il temporizzo-
tore & in funzione

20°C

3.2 Re?isfruzinne del giorno e dell’ora
Premere il tasto programmatore Pro (10, il
termostato ambiente commuta nelmo

programmatore, nel display (3] compare Pre (fig.3.1}).

temperatura ambiente rilevata 20°C,

Premere il tasto ora C-{ﬁ%ﬂ ihdisplay mostra/kora
registrata e P, in hig. 3.25.3, 12:00 p;ieigé lunedi
alle ore 12, modo/programmatore.

Premere il tasto/giorno 1..7 (5) tante volte fino a

che non appare il giorno attuale nel display (3q), nella
tig. 3.4: B (venerdi).
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Per mezzo del tasto di regolazione = (11} potete
spostare I'ora indietro,

Per mezzo deltasto di regolazione + [12‘1; potete
spostare |'ora avanti, nella tig. 3.4 alle ore 19 e 58
minuti.

Premere i| tasto programmatore Preo (10) per
mettere in funzione |‘¢rclu?i¢ con |'ora indicata e 0
secondi. |l display mostra l'indicazione normale, nella

fig. 3.5:

5 5% giorno (venderdi)

L (@ Riscaldamento alla ,temperatura diurna”
nel modo operativo ,Riscaldamento in base
al programma seftimanale”,

19:58 |'ora attuale: are 19 e 58 minufi

20°C  temperatura ambiente rilevata: 20°C.



4.1 Selezionare la temperatura diurna
Impostare il selettore della temperatura divrna (4.1)
alla temperatura ambiente, sufficiente per il Vostro
comfort durante la Yostra permanenza nel locale prin-
cipale. Ogni grado in pit significa un inutile spreco di
energia pari a circa il 6%.

In base a questa temperatura diurna il termostato
provvede quindi alla regolazione della temperatura
ambiente durante le fasi di riscaldamento program-
mate come dal capliolo 5.

Consiglio: All'inizio portate il selettore della tempero-
tura diurna (2) su un valore tra 18...208€.

4.2 Verificare la temperatura notturna
Premere il tasto della temperatura notturna
(8), nel display compare latemperatura notturng, O
impostata ﬁig. 4.2) chewiene regolata in tabbri-

ca sui 15°C: Se desiderafe moditicare questo valore,
procedere.come dal capitolo 4.3, Premere unic dei
tasti (S):46), (9); (1] c}'ﬂ?}, nel display compare
I'indigaziene nofmale (fig. 4.6).

A Istruzioni d’uso - 4 Regolazione delle temperature a

iente (Fig. 1, 4)

4.3 Modificare la temperatura nofturna
Per regolare la temperatira ambiente per le fasi
d'abbassomenic mediante Jfemperatura notturna”
procedere come. segue:

Premere il tasto,programmatore Pro (10),
il termostato ambiente commuta nel modo
progfammatore (fig. 4.3).

Attivare il tasto ,temperatura notturna” O (8),
il'display mostra una p davanti alla ,tempera-
tura notturna” impostata (fig. 4.4).

Mediante'il tasto d’impostazione + Cllmj si potrd

elevare lo ,,’famé)srmur{: notiurna” fino ad un valere

massimo di 20°C (nella fig. 4.5 a 17°C).

Mediante il tasto d'impostazione = [11) si potrd
abbassare la ,temperatura notturna” fine ad un valore
minimo di 5°C.

Premere di nuovo il tasto programmatore Pro
per ritornare al modo normale (tig. 4.4).

81



A lIstruzioni d’uso - 5 Programmare le fasi di riscaldamento (Fig. 1, 5)

ntazione dei programmi

5.1 Rappre
5’ e amento

1 FISCQ

Con il vostro termostato ambiente & possibile program-

mare fino a 3 periodi di riscaldamento per ogni
giorno. Dovete solo registrare il momento in cui il
programma relativo inizia e in cui finisce. Per ogni
giorno della settimana si possono programmare
periodi di riscaldamento differenti. Nel display com-
pare la rappresentazione simbolica dello svelgimento
cronologico delle fasi di riscaldamento per il giorno
reluﬁvr::Eilig, 1, 3e). | settori orizzontali superiori
mostrano i tempi di riscaldamento, i seftori inferiori
invece i fempi d'abbassamento. | settori verticali
indicano i punti d'intervento. Guindi il periedo.di
riscaldamento indicato & costituito da unisettore

verticale che indica |'inizio del riscaldemento (fig. 5.1),
dal settore orizzentale superigre ‘ehe indica la durata, *

della fase di riscaldamente’e dal settore verticale che
indica il fermine del risealdamento (Hig. 5.2,

Per esempio, se voléte riscaldare dalle ore &:00 alle
ore 22:00#sard necessaria soltanto una fase di
riscaldamento. Le fasi cancellate vengono indicate e
con na linea [Fg. 5.3).
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5.2 Indicazione del programma di
riscaldamento
Premere il tasto punto di commutazione J1 (7),
nel display compareil profilo giornaliero del giorno
indicato (tig. 5.1). Prima indica il momento d'inter-
vento che fa paffe del settore a segnale intermittente,
nella/fig.’.1 & l'inizio della prima fase di riscaldo-
mente. del’'5 ® giorno (venerdi) alle ore 6:00.

Attivare di nuovo il tasto punto di commuta-
zione JL (7], nel display compare |'ora del prossimo
punto di commutazione (segnale intermittente), la fig.

5.2 mostraiil termine della prima fase di riscaldamento

alle gre,22:00.

Premere il tasto giornaliero 1..7 (5) per vedere le

tasi di riscaldamento d'un aliro giorno, p.e. domenica

(fig. 5.4). Se volete modificarle sard possibile
Ee%isfrure le fasi di riscaldamento come dal capitolo

Premere un tasto (6, 8, 9 11 o 12), nel display si
vede l'indicazione normale (fig. 5.5).



A Istruzioni d’uso - 5 Programmare le fasi di riscaldamento (Fig. 1, 5)

5.3 Programma di base

Se non modificate | momenti d'intervento, il termostato
ambiente funziona in base al programma di base
regolato in fabbrica:

Fase di riscaldamento con temperatura diurna:
dalle cre 6:00 dlle ore 22:00

Fase d'abbassamento con temperatura notturna: dalle
ore 22:00 alle ore 6:00

Temperatura notturna: 15°C

Quindi, alla regolazione di fabbrica, il termastate
ambiente "I.I"RT-EI%LA regola la temperatura ambientesul
valore registrato al selettore della temperatura. divrna
[ved. capitolo d-'ll] per ogni giornc della settimana
dalle ore 6:00 alle ore 22:00, Pélle ore-22:00 alle
ore 6:00 regola la temperatura sul yalore notturno di
15°C [cap. 4.2). '

Dopo aver impostatol'ara, il termostato pud gia
funzionare inwn mededi regolazione razionale.

5.4 Registrare le fasi di riscaldamento
Invece di riscaldare in funzione dsl‘fm«gmmmﬂ di
base si possono registrare periedi di riscaldamento
individuali:

Premere il tasto programmatore Preo (10}, il

;ﬁrm%ﬂg}m ambientereommuta il modo programmatore
ig. 5.6),

Premére il tasto punto di commutazione J1 (7],
nél display appaiono le fasi di riscaldamento program-
mate per il giorno indicato (fig. 5.7). |l settore a
segnale intermittente indica il punto di commutazione
regolando 'ipizio della prima fase di riscaldamento.

Premere il tasto giornaliero 1..7 (5) finc a che
compare il giorno da programmare nel display (nel
esemplo: 7 - domenica, fig. 5.8). Per impostare |'ora
dairegisirare al punto di commutazione a segnale

intermittente procedere come segue (per esempio al

valore indicato nella fig. 5.9)

Mediante il tasto d’impostazione = (11] potete
spostare indietro il punto di 10 min. per volta.

Mediante il tasto d’impostazione + (12) potete
spostare avanti il punto di 10 min. per volta.
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A lIstruzioni d’uso - 5 Programmare le fasi di riscalda

to (Fig. 1, 5)

Premende a lungo il taste + o =, potete spostare
I'ora in modo piv rapido, prima a passi di 10 min. e
poi - se premete il tasto piu a lungo - a passi di 1 ora.
Premere il tasto punto di commutazione JL

finché compare il punto di commutazione da spostare
a segnale intermittente (fig. 5.10). Meodilicarlo come

descritto (fig. 5.11).

Premere il tasto programmatore Frnél Q) per
rilevare la regolazione programmata, nel display si
vede |'indicazione normale (fig. 5.5).

5.5 Esempio dell’entrata del periodo di

riscaldamento
Il giorno attuale & venerdi. |l term&stato & regolato con
il programma di base. Desiderdte programmare:

Domenica: fase di riscaldamento dalle ore 5:00 dlle
ore @:00

Premere. il tasto programmatore Pro (fig. 5.12),
premere il tasto del punto di commutazione

JL{fig.18).

remere due volte il tasto giornaliero 1..7
fig. 5.14)
4

8

remere il tasto d'impostazione = fino a 5:00
fig. 5.15)

premere il tasto del punto di commutazione
JL (fig. 5.16]
remere il tasto d'impostazione = fino a 9:00

figs5.17)

premere il tasto programmatore Pro, il
termostato ambiente entra in funzione in base alla
regolazione modificata (fig. 5.5).

5.6 Cancellare una fase di
riscaldamento
Il'termostato non tiene conto delle fasi con l'ora
d'inizio e di termine impostati sullo stesso valore,
continuande a funzionare nel modo d'abbassamento.
Nel display ¢'é soltanto un settore verticale per
indicare il punto di commutazione rispettive (fig. 5.18).
Per riattivare un periodo cancellato bisognera soltanto
arretrare il valore dell’inizio o avanzare il valore del
termine di questo periodo. Cosi la fase cancellata
viene ripristinata.

Per impostare la fase attivata procedere come dal
capitolo 5.4.



A Istruzioni d’uso - 5 Programmare le fasi di riscaldamento (Fig. 1, 5)

5.7 Programmare o copiare allo stesso
tempo le fasi di riscaldamento per
vari giorni della settimana

E possibile programmare le fasi di riscaidamento allo

stesso fempo per parecchi giorni della settimana o

copiare diverse fasi giornaliere gia esistenti a un o piu

giorni:

Premere il tasto programmatore Pro (10},
il termostato ambiente va nel modo programmatore

(fig. 5.19).

Premere il tasto punti di commutazione J1,
il punto di commutazione mmpostato dé medificare
compare come segnale intermittenteffigs.5.20).

Premere il tasto giornaliere 1.7 (5) finché |l
display indica il giorno cén le fasi di riscaldamienta
che devono essere trdimesse.

Premere il tasto bloechi b [9) cosi questo giorno
viene fissato ceme base. Nel display compare €P

(fig. 5.20)

Premere il tasto giornaliero 1..7 (5) per scegliere
ulteriori giorni, se premete il tasto blocchi b 1&1 sard
ossibile trasmettere le fasidi riscaldamento comuni.
Rlel display i'numeri fissi indicano i giorni con le fasi

di riscuﬁ:]c:menm in comune, menftre | numeri inter-
mittenti indicane-i-giorni selezionati (fig. 5.21).

Se velete cancellare un giorno del blocco procedete
cOme Segue:

Premere il tasto giornaliero 1..7 tante volte fino o

che il numero del giorno relative lampeggia
(fig. 5.22)

Premere il tasto blocchi b (9), b & cancellato nel
display (fig. 5.23).

Premere il tasto programmatore Pro (10),

la programmazione & rilevata e l'indicazione normale
[fig. 5.5) compare sul display.
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A lIstruzioni d’uso - 6 Funzioni speciali (Fig. 1, 6)

6.1 Funzione Party

Questa funzione pud essere attivata soltanto se |l
termostato € regolato in base al programma di
riscaldamento.

Premere il tasto I {4), nel display compare il simbolo
per il modo di lunzionamento Party (lig. 6.1). In questo
modo il termostato regola la temperatura diurna
impostata anche durante la fase d'abbassamanto
prossima o corrente. Quando inizia la successiva fgse
di riscaldamento, il modo Party finisce, il simbola A si
spegne. || termostato continua il sue funzionamenio in
base al programma di riscaldamento regisitafo. Per
disinserire la funzione Party premere dichugvo il tasto
Party, il simbolo ™ si spegne (fig. 6.2).

6.2 Modo estate, protezione antigelo
Per evitare un raffreddamento troppo forte durantela,
notte non & necessario*modificare il programma di
riscaldamento regisfrato. Basta riportare il seléftore
modi operativi{1} nella’posizione O.

B&

6.3 Funzionamentoin caso di
mancanza di corrente

In caso di marnicanza di corrente |'orologio del Vostro

termostato ambientécontinua a funzionare per mezzo

di un condensatore per un certo tempo [riserva di

carica), il progréimma settimanale rimane invariato.

Durante questo periodo tutte le funzioni del termostato

ambiente sono mantenute. Al ritorno della corrente,

il programma di riscaldamento continua in medo

avtomatico.

6.4 Funzionamento in caso di una

duratura mancanza di corrente
In casodi una prolungata mancanza di corrente, che
prayoca la scarica completa del condensatore, le fasi
di riscaldamento registrate rimangono memorizzate.
Quando la corrente ritorna, bisogna soltanto attua-
lizzare il giorno e |'ora come dal cap. 3. Il condenso-
tore della riserva di carica viene ricaricato automatica-
mente con il funzionamento.



A Istruzioni d’uso - 7 Regolare la temperatura in andata

Regolazione sulla Vaillant Tecnoblock
Procedete alla regolazione del termostato caldaia,

sulla Vostra caldaia Vaillant Tecnoblock come dalle
seguenti indicazioni:

Per impianti di riscaldamento funzionanti con tempera-
ture in andata fino ad un valore massimo di 75°
Posizione /

Per impianti di riscaldamento con temperature.dn
andata fino ad un valore massimo di R0°C
Posizione ¢
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B Istruzioni d’installazione - 8 Installazione (Fig. 1, 7)

8.1 Attenzione

U'installazione, I'allacciomento elettrico, la regolazione
e la prima messa in funzione debbono essere effetuati
da un tecnico qualificate ed in possesso dei requisiti
tecnico-prolessionali come da L. 46/90.

8.2 Campo di impiego

| termostato ambiente VRT-FZA puo essere collegato
senza difficolta a tutte le caldaie Vaillant Tecnoblogk
VC... o VCW... come un termostato a 24 V (morseti, 7,
8, 9). Per informazioni pil dettagliate, vedere docu-
mentazione di progettazione Vaillant. La‘piasira'di
montaggio pud essere collegata senzo diﬁimll& ai fori
di fissaggio esistenti di un modelle precedente dei
termostati ambiente Vaillant ed ﬂncﬁe ad un termo-
stato ambiente di altra fabbricazione [con dimensioni
interne di fissaggio di 48...60 x 60...65 mmj, Iltermo-
stato nmbienieg\?RT-F.’ZA & regolato in fabbrica'sulla
regolazione a 2 posizioni Jﬂnﬂm ma il tacnico qualibi-
cato pué modificared! modo operativo per la regola-
zione modulante come dal capitole 10.2.

88

8.3 Modo operativo della pompa

Il modo opefativo , contintio - posizione |” della
pompa nella Jeengbléck viene a cadere dopo 'allac-
ciamento del termostato ambiente VRT-PZA. Se la
pompa viene'regolata su questo modo ne deriva auto-
meficamente, per mofivi tecnici, il modo operative
«permanente - posizione llI”. Portare il commutatore
pompa su 5" o I

8.4 Schermatura contro i radiodisturbi
Il termostato ambiente viene schermato (grado ,N”)
secondowla norma Tedesca VDE 0875, Se viene usato
inicombinazione con altri apparecchi in un impianto,
il grado di schermatura ,N” rimane, a condizione che
anche gli altri apparecchi lo rispettino.



B Istruzioni d’installazione - 8 Installazione (Fig. 1, 7)

8.5 Lugo di montaggio 8.6 Successioneidi montaggio

Il termostato ambiente deve essere installato in un Sard opportuno posareii cavi d'allacciamento alla

luogo idoneo al suo perfetto funzionamento. Il lvogo caldaia prima dell‘installazione della parte superiore
i appropriato & generalmente il locale principale, della scatolé’del termostato ambiente.

issato su di una parete interna e ad una altezza di :

circa 1,5 m. Il termostato ambiente deve rilevare I'aria |l fissaggio del termostato viene effettuato come segue:

in circolazione senza influenze da mobili, tendine o '

altri oggetti. alilegliere la parte superiore (7] del fermostato

ambiente con un cacciavite dai nottelini di sostegne

Scegliete il luogo di montaggio in modo che ng. ; |8) dalla piastra di montaggio (9).

correnti d’aria di porte o finestre, né fonti di.ealores.

come radiatori, camini, televisori o raggi-selari - pos- b} Praticare 2 fori di un diametro di 6 mm come dalla

sano influenzare direttamente il termostaté ambiente. figi 8 ed inserire i tasselli a corredo.

Tutte le valvole termostatiche devéno estere sempre c| Fissare alla parete la piastra di montaggio con

aperte nel locale in cui si trova il termostato ambiente, le 2 viti a corredo.

89



B Istruzioni d’installazione - 9 Allacciamento elettrico |

IMPORTANTE: i cavi a bassa tensione che colleg-
ano il termostato alla caldaia devono necessariamente
passare in canaline prive di tensione a 220 Volt, onde
evitare fenomeni induttivi che potrebbero danneggiare
I'apprecchiatura in mode irreparabile.

Q0

Allacciamento alla Tecnoblock
Attenzione:
Il termostate.ambientedVRT-PZA deve essere collegato
ai morsetti a bassa tensione 7, 8, 9 di una caldaia
Vaillant Tecnobleck. L'allacciamento elettrico deve
essefe effettuato da un tecnico qualificato ed in
ossesso dei requisiti tecnicoprotessionali secondo
E 46790. Effettuare il cablaggio di allacciamento ai
mersetti 7, 8, 9 sulla caldaia Tecnoblock Vaillant VC...
o VCW... come da fig. 9. Far passare il cavo
d'allacciamento attraverso il passacave (11).

Dopo Fallacciamento alla morsettiera (12),
metere il termostato ambiente sulla piastra di montag-
gio in modo che le lamelle ‘I;ig. 10, 12b) siano
innestate nei contatti (12a). Reinserire il termostato
ambiente sulla apposita piastra di montaggio.

Portare |'interruttore principale della Tecnoblock su
i



B Istruzioni d’installazione - 10 Prima messa in funzio

10.1 Prova di funzionamento

La prima messa in funzione del termostato ambiente
con |'impianto di riscaldamento e la prima program-
mazione secondo desiderio dell’'utente deve essere
effettuata da un tecnico qualificato che si assume la
responsabilitd per un'installazione a norma.

Procedere

come segue:

Possibilita per il risparmio energetico
Registrare il giorno e |'ora
Prﬂgrﬂmmure le fasi di riscaldamento
Veriticare le funzioni

Impostare la temperatura in andata

Informazioni
dettagliate:
cap. |

cap. 3

cap, S

cap.6

cdp, 7

10.2 Regolazione a 2 posizioni

(On-Off)/ ra&nlunnna modulante
Il termostato dmbiente VRIFFPZA é regolato in fabbrica
sul funzionamente'a 2 ‘posizioni. |l Vostro tecnico
qualificato puo effettuare ia medifica sulla regolazione
modulante:

Posizionare |'interruttore principale della Tecnoblock
su., 0" Togliere la parte superiore della scatola del
termostato ambiente dalla piasira di mentaggio come

dal cap. 8.6.

Se lo_potenza della Tecnoblock & chioramente supe-
riore al fabbisogno di calore cclcclﬂhoirer esempio
per raggiungere una soddistacente produzione
d'acqua calda), la spina di commutazione regole-
zione a 2 naiziﬂniﬁe olazione modulante [?4] viene
lasciata alla posizione PE, come da registrazione di
fabbrica.

Negli impianti con adattamento esatto della potenza
di riscaldamento al fabbisogno di calore calcolato
raccomandiamo la commutazione alla regolazione
modulante spostandeo il commutatore regolazione a
2 posiziuni}:::lnubgicu (14) su PA.
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B Istruzioni d’installazione - 10 Prima messa in funzi

10.3 Indicazione 12 h/24 h 10.4 Pronto perluso

Il Vostro tecnico qualificato pud eMfettuare la modifica: Dopo oggunn di queste regolazioni, montare il termo-
stato ambiénte_sulla piasira di montaggio. Rimontare i

Togliere i fusibili della caldaia. Togliere la parte fusibili sulla“caldaia.

superiore del termostato ambiente dalla piastra di
montaggio come dalla fig. 8.

Se 'utente desidera |'indicazione 24 h sul display

E' tig. 1], innestare la spina di commutazione
2 h/24 h (15, fig. 10) su 24 h.

Se I'utente desidera |'indicazione 12 h syldispla
(3, fig. 1), innestare la spina (15, fig, 10}.su T2,

Dopo 30 secondi al pit tardi, il displayfunziona nel
nuovo modo impostato.

C€

Il marchic CE attesta che gli apparecchi VRT sone conformi a
quanto descritto come prescrizioni fondamentali nella direttiva
bassa tensione [direttiva 73/23/CEE del Consiglic) e nella

direttiva relativa alla compatibilita elettro magnetica [direttiva

89/336/CEE del Consiglio
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B Istruzioni d’installazione - 11 Dati tecnici

Modello

Art. n”

Tensione d'esercizio

Potenza assorbita

Campo di regolazione della temperatura diurna
della temperatura notturna

Fasi di riscaldamento possib.

Minimo periodo di riscaldamento

Campo proporzionale

Campo d'intervento

Rilevamento della temperatura nominale/effettiva

Riserva di carica
Dimensioni: larghezza
altezza
profondita
Peso

Cavi d'allacciamento
Closse di protezione

Tipo di protezione |
Temperatura.d'esercizie.
Temperatufa di magazzino

VRT-PZA
@148

24 V- dalla VC.. o VCW

<30 mA
Q. A0°C
5...20°C

'3 per ogni giorno

min

2K

20

ni 5

o 0.5h

148 mm

85 mm

2% mm
circa 200

3 x 1,5 mm

1]

IP 30

5...+40°C

-20...+50°C

Con riserva di modifiche
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| (nt) Fig. 7 E I

P
8
i

Raumtemperaturregler-Oberteil
Haltenocken
Montageplatte

10 Befestigungsbohrungen
Abb. 7: Montage

4
8
i

10

Front casing on the room thermostat
Retaining cams

Mounting plate

Fixing holes

Fig. 7: Installation

4

8
9

Boitier du thermostat d'ambiarice
Ergots
Sacle de fixation

10 Trous de fixation
Fig. 7: Installation
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7 Kamerthermostaat
8 Bevestigingsnokken
9  Montageplaat
10 Montagegaten
Afb. 7: Montage

7. 'Parte superiore della scatela
8%, Nottoling di sostegno
2~ Piastra di montaggio

10 Fori di fissaggio

Fig. 7: Installazione

7 % Parte frontal del term. d. amb.
8 Pestaras de sujecién

9 Placa de montaje

10 Taoladros de sujecion

Fig. 7/: Montage
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[ @D Fig. 8 R |

Maontageplatte
Befestigungsbohrungen
Kabeldurchfiihrung
Klemmleiste

Kontakte

. 8: AnschluBklemmen

Mounting plate

Fixing holes

Cable entry

Terminal strip VRT-PZA
Contacts

ig. 8: Wiring

Socle de fixation
Trous de fixation
Passecdble
Bornier VRT-PZA,
Contacts

Fig. 8: Schéma de raccordement
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?  Montageplaat
10 Montagegaten
11  Kabeldoorvoer
12 KlemmenstrookVRT-BZA
12a Contacten
Afb. 8: Electrische-aansluitingen

9 "\ Piastra di montaggio
10 'Fori di fassaggio
1% Passacavo
12  Morsettiera VRT-PZA
12a Contath

Fig. 8:Schema di cablaggio

Placa de montaje

Taladros de sujecion
Boquilla de paso [cables

2 Regleta de bornes VRT-P
12a Contactos (eléctricos)

Fig. 8: Esquema de conexion

— 0
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| (nt) Fig. 9 I

12  Klemmleiste
13 Klemmleiste Vaillant Thermoblock
Abb. 9: Anschlufiklemmen

12  Terminal strip VRT-PZA
13 Vaillant THEEMGcampncI
Fig. 9: Wiring

12  Bornier VRT-PZA
13 Thermotop,/Thermocompact
Fig. 9: Schema de raccordement
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12  Klemmenstrock VRT-PZA
13 Klemmenstrook Vaillant Thermocompact
Afb. 9: Electrische aansluitingen

12  Morsettiera VRT-PZA
13 Vaillant Teehoblock
Fig. @: Schema di cablaggio

12" Regleta de bornes VRT-PZA
13 Caldera
Fig. ?: Esquema de conexion



anp Fig. 9 3 I

: Vaillant Thermoblock Thermotop/Thermocompact
|VC o 15...24 V-
VCW.. T 13
| I
D[1]2] [a]«Te[ [7]8]o]" [10[11]2
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| dnp Fig. 10 3 I

12b Steckmesser

14  Zwei gunkl-f' Analog-Umschaltstecker
15 12-/24-5tundenUmschaltstecker
Abb. 10: Rickseite des Reglers

12b Blades

14  On/off analog switch

15 12/24hours switch

Fig. 10: Back panel of the thermostat

12b Languettes _
14 Commutateur action constante/régulation
tout ou rien”

15 Commutateur 12 h/24 h
Fig. 10: Arriére du thermostat
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12b Contacten

14 Doorverbinding aan/ uihgrc:purtianeel

15 DoorverBinding 12.uur/24 vur

Afb. 10: Achterzijde van de kamerthermostaat

12b [Lamelle di innesto

F4. ‘Spina di commutazione regolazione a 2
osizioni [on/off) regolazione modulante

15 ina di commutazione modo 12/24 ore

Fig. 1OF:’ Parte posteriore della scatola

12b “Clavijas del conexidn

14 % Selector todo/nada/continuo

15  Conmutador 12/24 horas

Fig. 10: Parte trasera del regulador
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