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Avvertenze sulla
documentazione

Le seqguenti avvertenze sono indicative
per tutta la documentazione. Consultare
anche le altre documentazioni valide in
combinazione con queste istruzioni per
I'uso e l'installazione.

Non ci assumiamo alcuna responsabili-
ta per danni insorti a causa della man-
cata osservanza di queste istruzioni.

Simboli impiegati

Per l'installazione dell'apparecchio si
prega di osservare le avvertenze per la
sicurezza contenute in queste istruzioni!

Pericolo!
Immediato pericolo di morte!

+.Simbolo per un intervento necessario.

Conservazione della documentazione
Consegnare queste istruzioni per I'uso e
I'installazione all'utente dell'impianto.
Questi si assume la responsabilita per la
conservazione delle istruzioni affinché
esse siano sempre a disposizione in caso
di necessita.
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Sicurezza

Il termostato di regolazione deve essere
installato ad opera di un‘azienda specia-
lizzata riconosciuta, nel rispetto delle
norme e direttive in vigore.

Non ci assumiamo alcuna responsabili-
ta per danni insorti a causa della man-
cata osservanza di queste istruzioni.

Istruzioni per I'uso e Finstallazione calorMATIC 330



Istruzioni per l'uso

1 Panoramica
del termostato

Legenda

1 Display

2 Selettore (ruota e premi)

| . 9asto informazioni

F. Tasto funzioni speciali

P Tasto di programmazione/
livello riservato al tecnico

HVaillant

LT IC

Fig. 1.1 Panoramica del termostato
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2 Panoramica del display
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Fig. 2.1 Panoramica del display
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Legenda

1

oSy 0 BN

Livello riservato al tecnico e livello di
seryizio/diagnosi

Livello informazioni
Programmazione oraria

Indicazione multifunzionale

Giorni della settimana

Temperatura REALE

Tipi di funzionamento

Funzioni speciali

Simbolo circuito riscaldamento



3 Descrizione
del termostato

Il calorMATIC 330 & un termostato di
regolazione della temperatura ambiente
con possibilita d'impostazione del pro-
gramma di riscaldamento settimanale,
previsto per essere collegato alle caldaie
modulanti Vaillant. Il termostato
calorMATIC 330 consente diregelare la
temperatura ambiente con"pregrammi di
riscaldamento. Inoltresdispene di funzio:
ni speciali, qualida funzione pacty.

4 Uso

Per la regolazione.del termostato si
impiegane principalmente tre tasti ed un
seleftore (sistema Vaillant “ruota e
premi').

Nella visualizzazione di base il display
indica il tipo di funzionamento attuale
(per es. @ e &) oppure, se attivata, la
funzione speciale corrispondente, la tem-
peratura ambiente presente, oltre al
giorno della settimana, I'ora e il simbolo
del circuito riscaldamento, se vi & fabbi-
sogno di calore.
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4.1 Impostazione dei tipi
di funzionamento

Alla tabella 4.1 & riportata una panorami-

ca dei tipi di funzionamento impostabili.

* Quando il termostato si trova nella
visualizzazione base, premendo una
volta sul selettore, sul display lampeg-
gia il simbolo del tipo di funzionamens
to impostato.

- Ruotare il selettore, finchésuldisplay
non appare il tipo di funzienamento
desiderato.

Dopo circa 5 secendi, il display torna alla

visualizzazione'di.base.
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Simbolo

Significato

= -

D

Automatico

L'esercizio del circuito di riscalda-
mento commuta, in base al pro-
gramma orario impostato, tra i modi

Riscaldamento ¥* e Abbassamento
Q.

I*

Riscaldamento

Il circuito di riscaldamento funziona
in base alla temperatura ambiente
nominale, indipendentemente dal
programma orario impostato.

Q

Abbassamento

Il circuito di riscaldamento funziona
in base alla temperatura di abbas-
samento "ECO", indipendentemente
dal programma orario impostato.

Tab. 4.1 Tipi di funzionamento




Simbolo |Significato

Off

n Il circuito di riscaldamento e disinse-
uFF rito finché non si attiva la funzione
di protezione antigelo (a temperatu-
ra ambiente < 5 °C).

Tab. 4.1 Tipi di funzionamento (continuaz.)

4.2 Impostazione del giorno della
settimana e dell'ora

Per impostare Jarawe.il giorno della'sétti-

mana correnti, procedere.come segue.

- Premere.il.selettore, finche incomincia

a lampegqgiare il giorno della settimana.

10

« Ruotare il selettore, fincheé lampeqggia il
gierno della settimana corretto.
MO=uredi

TU.="martedi
WE = mercoledi
TH = gioved]
FR = venerdi
SA = sabato

SU = domenica

* Premere il selettore. L'indicazione del-
I‘ora inizia a lampeqggiare.

* Ruotare il selettore sull'indicazione
dell'ora desiderata.

* Premere il selettore. L'indicazione dei
minuti inizia a lampeggiare.

* Ruotare il selettore fino all'indicazione
dei minuti desiderati.
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Dopo circa 5 secondi il display torna alla
visualizzazione di base.

Se sul livello riservato al tecnico e stato
attivato il calendario, € possibile impo-
stare, dopo l'ora, anche il giorno, il mese
e I'anno, procedendo allo stesso modo.
Con l'attivazione della regolazione della
data e possibile impostare la commuta-
zione automatica dell'ora legale.

4.3 Impostazione degli/intervalli di
riscaldamento

Il termostato presenta un programma
base (veditah. 4.2).

Istruzioni per I'use calorfMATIC 330

Intervallo |Giorno della |Tempo |Tempo
settimana/ |d'inizio |di fine
settimana.

H1 M= FR 6:00 22:00

H?2 3 = =

H3 - = =

H SA 7:30 23:30

H 2 - - -

H3 = = =

H1 SuU 7:30 22:00

H?2 - - -

H3 = - -

Tab. 4.2 Programma base riscaldamento
di fabbrica

1



E possibile adeguare il programma di
base impostato in fabbrica alle proprie
esigenze personali. L'impostazione degli
orari desiderati avviene in cinque passi.

1. Premere il tasto di programmazione P

2.Selezionare l'intervallo

3.Selezionare il giorno della settimana o
|la settimana

4 .Stabilire il tempo d'inizio

5.Stabilire il tempo di fine

E possibile impostare tre fasce orari per
ogni giorno.

12

Nella tabella seguente sono riportati
ancora una volta i singoli.passi in modo
piu dettagliato.

Display E*’F__"'“ |Pa§§i' \ecessari
® Premere il tasto di pro-
m grammazione P. Il cursore
.H ; (triangolo nero) indica il
0 TUAE AR A valore mpdificabile (H1), che
0000 0008 ||lampeggia.

Selezionare |la fascia oraria
desiderata ruotando il selet-
tore.

Valori d'impostazione: HI,
H2, H3

Istruzioni per 'use calorMATIC 330



Display

Passi necessari

Display

Passi ne&sf’arl

H i

w7 T LE TH AR 55 S

aoan ooou

Premere il selettore: il cur-
sore indica la settimana, che
lampegaqia.

Selezionare un programma
settimanale o un giorno
della settimana ruotando il
selettore.

Valori d'impostazione:

MO - SU

MO - FR

SA - SU

MO = lunedi

TU = matted
WEs= mercoledi
TH = giovedi
FR = venerdi
SA = sabato

SU = domenica

® Premere il selettore: il cur-
H sare indica il tempo d'inizio
H 'f della fascia oraria, l'indica-
U AETHAR A zione delle ore lampeqggia.
» 2800 0000 Selezionare il tempo d'inizio
ruotando il selettore. Per
impostare i minuti premere
nuovamente il selettore.
® Premere il selettore: il cur-
u sore indica il tempo di fine
H ,f della fascia oraria, I'indica-
o R TR S zione delle ore lampegagia.
pooo-p0a0 ||Selezionare il tempo di fine

ruotando il selettore. Per
impostare i minuti premere
nuovamente il selettore.

Istruzioni per I'use calarMATIC 330

Tab. 4.3 Impostazione delle fasce orarie
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Se necessario, e possibile commutare il
termostato dal programma settimanale
al programma giornaliero.

« Nella visualizzazione di base premere |l
tasto F per ca. 10 sec. Per la program-
mazione degli intervalli ora non sono
piu indicati i giorni della settimana.

4.4 Impostazione della temperatura

ambiente

Nella visualizzazione diybase e indicata-la

temperatura ambiente attuale. La tempe-

ratura ambient@ nominale pud/essere
impostata direttamente dalla visualizza-
zione di-base, da cui & anche possibile

iImpestare o modificare la temperatura di

abbassamento “"ECO".

14

Impostazione diretta della temperatu-

ra ambiente nominale

* Ruotare il selettore (display sulla visua-
lizzazione«di base).

La visualizzazione della temperatura
reale si disattiva, il simbolo del sole
viene visualizzato sul livello dei tipi di
funzionamento e il valore nominale
della temperatura ambiente & visualiz-
Zato sul livello multifunzionale (per es.
TEMP 20 ©C).

« Ruotando il selettore e possibile impo-
stare direttamente (dopo ca. 1 sec.) il
valore nominale desiderato per la tem-
peratura ambiente.

Dopo circa 5 secondi il display torna alla

visualizzazione di base.

Istruzioni per 'use calorMATIC 330



Impostazione della temperatura di
abbassamento “"ECO"

« Premere ripetutamente il selettore fin-

ché sul livello multifunzionale appare
I'indicazione ECO insieme ad un valore

nominale. Viene indicata la temperatu-

ra di abbassamento, che inizia a-lam-
peggiare.

* Ruotare il selettore finaalkindicazione
della temperatura diabbassamento
desiderata (perses. ECO 15,0 °C),

Dopo circa 5-secondi il display torna alla

visualizzaziopne/di base,

Istruzioni per I'use calarMATIC 330

4.5 Attivazione delle funzioni
speciali

Per accedere alle funzioni speciali pre-

mere iktasto F. E possibile attivare le

seguenti funzioni.

15



Display Passi necessari Display Pass%&ce&sarl

.l Quick veto > 7 Funzione party
Con la funzione Quick veto & Quando viene attivata la funzio-
possibile modificare la tempe- ne party, la fase di riscaldamen-
ratura ambiente per un breve to viene continuata anche nella

» ON 200t ||periodo (fino all'intervallo ON fase di abbassamento succes-
successivo). Premere una volta siva. Premere due volte il tasto
il tasto per funzioni speciali F, funzione speciale: sul display
sul display appare il simbolo lampeqggia per ca. 10 secondi
del Quick veto e |la temperatura il simbolo party, la funzione &
nominale ambiente persil Quick guindi attiva.
veto. La funzione viene disattivata
Ruotare il selettore finche viene automaticamente una volta rag-
visualizzata la temperatura giunto l'intervallo successivo di
nominale ambiente desiderata riscaldamento.
per il Quick veto. Dopg ca. 10 Per disattivare la funzione
seg. il display torna all'indicazio- anticipatamente e sufficiente
ne di base e la funzione & atti- premere il tasto F. La funzione
vata. Per disattivare la funzione pud essere attivata unicamente
anticipatamente e sufficiente nel tipo di funzionamento auto-
premere il tasto F. matico @,

16 Istruzioni per 'use calorMATIC 330




Display Passi necessari 4.6 Livello informazioni

_ g::zl:’;“n"ﬁ'e“zzcan o Premendo il tasto informazioni si accede
unzi v ri=§ p o8 el A . )
lasciando tuttavia attiva la mazioni appace sul-display non appena
on funzione antigelo. Premere tre viene richiamato il livello di informazioni.
volte il tasto funzione speciale: Prepiendo ripetutamente il tasto sul
sul display lampeqgaqia il simbolo dis S| 3 i te |
della funzione vacanze. Ruotare R =Y ”EUQU”U wsqa IZ.'ZEI < Irsebilenza
il selettore fino all'indicazione le Sequenti informazioni.
del numero di giorni di vacanza - Denominazione del termostato di rego-
Cealdelalo. Sopo [ Jge e [T lazione della temperatura ambiente
zione e attiva e il tlpﬁ aifunzio- UTR
namento viepedisinserito (OFF) { : 330) ‘
per il perioda selezionato (vedi - Quick veto temperatura nominale
cap. 4l). ambiente (se attivo)
:ﬁ;;‘;::;‘:;ﬁf;;ﬂ;‘ifﬂtE - Valore nominale temperatura ambiente
oremere il tasto F. impostata (per_es. TEMP 20,0 °C)
- Temperatura di abbassamento attuale
Tab. 4.4 Funzioni speciali (per es. ECO 15,0 °(C)

Istruzioni per I'uso calarMATIC 330 17



- Giorno/mese/anno (a calendario attivo)
- Programmi orari impostati per riscalda-
mento (ogni intervallo per ogni giorno)

5 Garanzia e responsabilita
Italia

Garanzia convenzionale

Vaillant S.p.A. garantiscela qualita, 'as:
senza di difetti e.il regolare funzionamen-
to degli apparecchi' Vaillant, impegnandosi
a eliminare.ogni difetto originario degli
apparecehi a titolo completamente gratui-
to nel periodo coperto dalla Garanzia.

18

La Garanzia all'acquirente finale dura
DUE ANNIlL.dalla data"di consegna dell'ap-
parecchio.ka Garanzia opera esclusiva-
mente per.gh apparecchi Vaillant instal-
lati inltalia e viene prestata da Vaillant
S.pAL, i cui riferimenti sono indicati in
calce, attraverso la propria Rete di
Assistenza Tecnica Autorizzata denomi-
nata "Vaillant Service".
Sono esclusi dalla presente Garanzia
tutti i difetti che risultano dovuti alle
seguenti cause:
- manomissione o errata regolazione
- condizioni di utilizzo non previste dalle
istruzioni e avvertenze del costruttore
- utilizzo di parti di ricambio non origi-
nali

Istruzioni per 'use calorMATIC 330



- difettosita dell'impianto,errori di instal-
lazione o non conformita dell'impianto
rispetto alle istruzioni e avvertenze ed
alle Legqi,e ai Regolamenti e alle
Norme Tecniche applicabili.

- errato uso o manutenzione dell'appa-
recchio e/o dell'impianto

- comportamenti colposi o dolosi di terzi
non imputabili a Vaillant

- eventi di forza maggiore o attj vandalici

La Garanzia Convenzionale |ascia impre-

giudicati i diritti di legge dell'acquirente:

Istruzioni per I'use calarMATIC 330

Svizzera

La garanzia del costruttore ha valore
solo se I'installazione & stata effettuata
da un tecnieo abilitato e qualificato ai
sensi.di legge. L'acquirente dell'apparec-
chio'pud avvalersi di una garanzia del
costruttore alle condizioni commerciali
Vaillant specifiche del Paese di vendita.
Gli intexventi coperti da garanzia vengo-
no effettuati esclusivamente da tecnici
abilitati ai sensi della legge. | costi per
lavori sull'apparecchio effettuati nel
periodo di validita della garanzia verran-
no rimborsati solo se e stato stipulato un
contratto corrispondente e se il tipo di
intervento e contemplato dalla garanzia.

19



6 Riciclaggio
e smaltimento

Il termostato di regolazione della tempe-
ratura ambiente e tutti i suoi accessor
devono essere smaltiti adeguatamente.
Provvedere a smaltire I'apparecchio vec-
chio e gli accessori differenziandoli
opportunamente,

20

Istruzioni per 'use calorMATIC 330



Istruzioni per l'installazione

7 Avvertenze per l'installa-
zione e il funzionamento

Il montagagio, I'allacciamento elettrico, le
impostazioni all'interno dell'apparecchioc
devono essere effettuate solo ad opera
di un tecnico abilitato e gualificate.

71 Marcatura CE

Con la marcatura CE viene certificata la
conformita del tesmestato di regolazione
calorMATIE 330, impiegato in combina-
zione con apparecchi di riscaldamento
Vaillant, ai requisiti fondamentali della
direttiva sulla compatibilita elettroma-

Istruzioni per I'installazione calerfMATIC 330

gnetica (direttiva 89/336/CEE) e della
direttiva sulla bassa tensione (direttiva
73/23/CEE).

7.2 Impiego conforme

alla destinazione

|| termostato di regolazione calorMATIC
330 é costruito secondo gli standard tec-
nici € le'regole di sicurezza tecnica rico-
nosciute, Ciononostante possono insor-
gere pericoli per l'incolumita dell'utilizza-
tore o di terzi o anche danni alle appa-
recchiature e ad altri oggetti, in caso di
un uso improprio e non conforme alla
destinazione d‘uso.

Il termaostato di regolazione della tempe-
ratura ambiente calorMATIC 330 ha la

21



funzione di regolare un impianto di
riscaldamento combinato ad una caldaia
modulante Vaillant in base alla tempera-
tura ambiente e alla programmazione
oraria.

Qualsiasi utilizzo diverso e da conside-
rarsi improprio. || produttore/fornitore
non si assume |a responsabilita per
danni causati da uso improprio. La
responsabilita ricade unicamente su'uti-
lizzatore.

Un impiego conforme, alla destinazione
comprende anche{'osservanza delle ri=
spettive istruzionisper I'uso e I'installa-
zione.

22

8 Avvertenze per la
sicurezza e norme

|| termostato di regolazione deve essere
installato ad"opera di un‘azienda specia-
lizzata ed abilitata, nel rispetto delle
norme e direttive in vigore. Non ci assu-
miamo alcuna responsabilita per danni
Insorti arcausa della mancata osservanza
di‘gueste istruzioni.

Istruzioni per I'installaziene calorfMATIC 330



8.1 Avvertenze per la sicurezza

Pericolo!

Pericolo di morte causato da
scarica elettrica su collegamenti
sotto tensione.

Prima di effettuare lavori con
I'apparecchio, staccare 'alimen=
tazione di corrente e assicurarsi
che non possa essere reinserita
accidentalmente.

Assicurarsi chel'alimentazione
elettrica sia scollegata ogni volta
che si rimuove il termostato dal
supporto murale.

Istruzioni per I'installazione calerfMATIC 330

8.2 Norme

Per il cablaggio impiegare cavi comune-
mente in commercio.

- Sezione minima dei cavi: 0,75 mm?

| cavi di"éollegamento devono passare in
canaline separate da quelle che conten-
geno cavi ad alta tensione; in alternativa
utilizzare per il collegamento del termo-
stato def cavi schermati.

|| termostato di regolazione deve essere
installato unicamente in locali asciutti.

Svizzera

In Svizzera, e obbligatorio rispettare le
disposizioni dell’Associazione Elettro-
tecnica Svizzera, ASE (Associazione
Svizzera deqgli Elettrotecnici).

23



9 Montaggio

9.1 Luogo di montaggio

Montare il termostato in un luogo che
permetta il rilevamento senza ostacoli
della temperatura ambiente (evitare luo-
ghi soggetti ad accumulo di calore o I'in:
stallazione su pareti fredde, ecc.).

Il luogo di montaggio piu idoneg-&.solita-

mente nel locale principale (seggiorno),
ad una parete interna, a.ca.1,5m di
altezza. Il termostatodeve-potere rilevas
re l'aria ambiente/circolante senza'alcun
impedimento causato da mobili, tende o
altri oggetti. Sceqgliere il luogo d'installa-
zione in modo tale che il termostato non

venga influenzato da correnti d'aria crea-

24

te da porte o finestre, da sorgenti di aria
calda quali tegmosifeni,“caminetti, televi-
sori o raggi.solari. dutte le valvole dei
radiatori della stanza in cui si trova il ter-
mostatodevono essere completamente
aperte-quando il termostato & in funzio-
ne.

Istruzioni per I'installaziene calorfMATIC 330



9.2 Montaggio del termostato Bvallant
Il termostato & collegato alla caldaia tra- 1
mite un cavo di collegamento tripolare.
+ Staccare il termostato di termoregola-
zione (1) dal supporto murale (5).

« Praticare due fori di fissaggio (3) con
diametro di & mm (come illustrato alla
fig. 9.1) ed inserire i tasselli in dotazio-
ne.

« Fare passare il cavo di collegamenio
attraverso l'apposita fessura (4). .

+ Fissare il supporto murale alla parete Fig.. 9.1 Montaggio del termostato
utilizzando le due viti in dotazione.

* Collegare il cavo di‘callegamento come- + Inserire il termostato (1) sul supporto
illustrato nella-fig, 10:1. murale (5) in modo tale che gli spinotti

sul retro della parte superiore si inseri-
scano nei punti di aggancio appositi (2).

Istruzioni per I'installazione calerfMATIC 330 2 5




* Premere il termostato contro il suppor-

to murale finché non vi si innesta.

10 Installazione elettrica

L'allacciamento elettrico deve essere
effettuato unicamente da un tecnic@.abi-
litato e qualificato.

26

Pericolo!

Pericolodi morte causato da
scarica elettrica su collegamenti
sotto tensione. Prima di effettua-
re-lavori con |'apparecchio stac-
care l'alimentazione di corrente e
assicurarsi che non possa essere
reinserita accidentalmente.

10.1 Collegamento del termostato

La caldaia viene gestita mediante il cavo
tripolare.

Per il collegamento e opportuno utilizza-
re un cavo dalla sezione minima di

2 x 0,75 mm? e massima di 2 x 1,5 mm?.

Istruzioni per I'installaziene calorfMATIC 330



« Collegare il cavo ftripolare ai morsetti
di allacciamento 7-8-9 nel supporto
murale del termostato e alla scatola di
comando della caldaia.

* Prestare attenzione a non invertire i fili
7-8-9.

Osservare anche le istruzioni relative alla

caldaia. Non rimuovere il ponticello tra i

morsetti 3 e 4 sulla caldaia.

Istruzigni per linstallazione calorfAATIC 330
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Fig. 10.1 Allacciamento elettrico
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10.2 Collegamento dell'attuatore tele-
fonico teleSWITCH (se presente)
* Collegare il teleSWITCH come illustrato
nella fig. 10.1. Osservare anche le istru-
zioni relative al teleSWITCH.
Quando il contatto telefonico TEL-TEL
viene chiuso, il termostato attiva la
modalita OFF (vd. par.4.1); quando il con-
tatto viene aperto, il termostato ritorna
nella modalita precedente, impostata
dall’'utente.
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11 Messa in servizio

Per regolare adeguatamente I'impianto e
necessario impostare alcuni parametri
dell'impianto. Questi parametri si trova-
no su un«livellodi comando e possono
essereregolati unicamente da un tecnico
ahilitato e qualificato.

Anche il livello di servizio/diagnosi & pre-
visto di ausilio per |'assistenza tecnica.

1.1 Livello riservato al tecnico

Per accedere al livello riservato ai tecnici

premere il tasto P.

* Premere il tasto P per ca. 10 sec. Sul
display appaiono il simbolo della chia-
ve e il primo parametro.

Istruzioni per I'installaziene calorfMATIC 330



« Premere il selettore. E ora possibile
richiamare i parametri dell'impianto
uno dopo l'altro.

« Ruotare il selettore per impostare |
valori desiderati.

Premendo il tasto di P, il display ritorna

alla visualizzazione di base.

E possibile richiamare e modificare i
seguenti parametri dell'impianto.
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Display

Impostare ruotando il
selettore

Tk -

» ECO . ~d50"

Temperatura di abbassa-
mento

Impostazione di fabbrica:
197°C

Campo di regolazione:

B s

» SRR > 00"

Correzione valore reale
ambiente

Adeguamento del valore
indicato nel campo compre-
so tra max. +/- 3 °C
Impostazione di fabbrica:
oeC
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Display Impostare ruotando il Display Impostare ruotando il
selettore selettore . ©
Due posizionifesercizio Comportamento di
analogico regolazione/Adeguamento
Commutazione tra due Per I'adequamento ottimale
posizionifesercizio analo- alle dimensioni dell'ambien-
» Z/R gico. » OPT te e al dimensionamento dei
= Il regolatore & impostato di y radiatori
fabbrica per la regolazio- Impostazione di fabbrica: O
ne a due posizioni (valore Campo di regolazione: -5 ...
impostato 0). Madificando +5 (valori positivi: comporta-
il parametro su 1 e possibile mento inerziale del regolato-
commutare il regolatore sul- re; valori negativi: compor-
I'esercizio analogico. tamento in incremento del
regolatore)
Valore impostato giorno
Per l'attivazione del calen-
dario
»JAY
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Display Impostare ruotando il
selettore
1 Valore impostato mese
Per l'attivazione del calen-
dario
:-"?EJ'J - a

» YEAR: 2040

Valore impostato anno

Per I'attivazione del calen-

dario

Tab. 11.1 Parametri dell'impianto
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1.2 Livello di servizio/diagnosi
Per accedere al livello disservizio/
diagnosi premeresilitasto P e il selettore.
* Premere contemporaneamente il tasto
P e il selettore per ca. 3 sec.
Inizialmente viene attivata una richiesta
di.risealdamento a 50 °C, al fine di con-
trollare la trasmissione alla caldaia. In
seguito epossibile richiamare tutte le
possibilita di prova ruotando o premendo
il selettore. Premendo il tasto P, il display
ritorna alla visualizzazione di base.
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E possibile richiamare le seguenti prove.

Selettore |Prova Svolgimento prova
Premere Richiesta Viene simulato un valo-
assieme al |riscaldamento |re impostato di S0 °C. ||
tasto P ca. bruciatore della caldaia
3 sec. si accende, la pompa
si avvia (solo fino alla
limitazione max. della
temperatura di mandata
della caldaia!),
Premere Ingresso Indicazione'stato
teleSWITCH ingresso teleSWITCH
Premere Prova display |Vengono visualizzati
tuttigli elementidel
/| display.
Premere Versione Viene indicata la versio-
saftware ne del software.

Tab. 11.2 Servizio/Diagnosi
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Ripristino sull'impostazione di fabbrica
« Per riportare il termostato sull‘impo-
stazione di fabbrica, premere il tasto P

per 15 sec.
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11.3 Consegna all'utente

L'utente deve essere istruito su come
trattare e come fare funzionare il proprio
termostato di regolazione.

Consegnare all’utilizzatore i manuali di
istruzioni e le documentazioni dell'ap-
parecchio a lui destinate perché le con-
Servi.

Mostrare il contenuto del manuale di
istruzioni per 'uso all'utilizzatere e
rispondere a sue eventualidomande.
Istruire 'utilizzatore in/particolare
modo su tutti i provvedimenti per I3
sicurezza che questi deve osservare.
Fare presente all'utente che tutti|
manuali disistruzioni devono essere con-
servati nelle vicinanze del termostato.
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12 Dati tecnici

Denominazione _~ |Unita
Tensione d'esercizio Umax V 24
Temperatura ambiente max. |°C 50
ammessa

AssorBimento di corrente mA <20
Sezione minima dei cavi di mm? 0,75
collegamento

Tipo di protezione IP 20
Classe di protezione per ter- 1
mastato

Ingresso TEL attivo a potenziale zero
Dimensioni

Altezza mm 97
Larghezza Mmim 146
Profondita mm 27

Tab. 12.1 Dati tecnici
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13 Servizio di assistenza
Vaillant

Servizio di assistenza Italia

| Centri di Assistenza Tecnica Vaillant
Service sono formati da professionisti
abilitati secondo le norme di legge e
sono istruiti direttamente da Vaillant sui
prodotti, sulle norme tecnichee sulle
norme di sicurezza.

| Centri di Assistenza Tecnica Vaillant

Service utilizzano.inoltre solo ricambi
originali.
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Contatti il Centro di Assistenza Tecnica
Vaillant Service piuvicino consultando le
Pagine Gialte alla voce “Caldaie a Gas”

oppure

consultando il sito
www.vaillant.it

Servizio di assistenza Svizzera
Vaillant GmbH

Riedstr. 10

CH-8953 Dietikon 1

Telefon (044) 744 29 39

Fax (044) 744 29 38
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Vaillant Saunier Duval Italia S.p.A. unipersonale ,

Societa soggetta all'attivita di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi 70 ® 20159 Milano ® Tel.02 /697121 ¥ Fax024 69 7125 00
Uff. di Roma: Via Zoe Fontana 220 (Tecnocitta) = 00131 Roma

Tel.06 /4191242 1 Fax 06/ 41912 45

Uff. di Napoli: Centro Direzionale » Edif. ES &= 80143 Napoli

Tel.081 /778241 1 Fax081/778 2309 r:

wwwyaillant.it » info.italia@vaillant.de

Vaillant Sarl

"Le Technipole" & 8, Avenue Pablo Picasso"-# F- 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Téléphone 01 49741111 ¢ Fax 0148 768932 1 www.vaillant.fr = info@vaillant.fr

N.V. Vaillant S.A.
Rue Golden Hopestraat15 ® B-1620 Drogenbos ® Tel. 02/334 93 00
Fax 02/3349319 @ wwwyvaillant.be @» info@vaillant.be



