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Avvertenze sulla
documentazione

Le seqguenti avvertenze sono indicative
per tutta la documentazione. Consultare
anche le altre documentazioni valide in
combinazione con queste istruzioni per
I'uso e l'installazione.

Non ci assumiamo alcuna responsabili-
ta per danni insorti a causa della man-
cata osservanza di queste istruzioni.

Simboli impiegati

Per l'installazione dell'apparecchio si
prega di osservare le avvertenze per la
sicurezza contenute in queste istruzioni!

Pericolo!
Immediato pericolo di morte!

+.Simbolo per un intervento necessario.

Conservazione della documentazione
Consegnare queste istruzioni per I'uso e
I'installazione all'utente dell'impianto.
Questi si assume la responsabilita per la
conservazione delle istruzioni affinché
esse siano sempre a disposizione in caso
di necessita.
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Sicurezza

Il termostato di regolazione deve essere
installato ad opera di un‘azienda specia-
lizzata riconosciuta, nel rispetto delle
norme e direttive in vigore.

Non ci assumiamo alcuna responsabili-
ta per danni insorti a causa della man-
cata osservanza di queste istruzioni.

Istruzioni per I'uso e Finstallazione calorMATIC 330



Istruzioni per l'uso

1 Panoramica
del termostato

Legenda

1 Display

2 Selettore (ruota e premi)

| . 9asto informazioni

F. Tasto funzioni speciali

P Tasto di programmazione/
livello riservato al tecnico

HVaillant

LT IC

Fig. 1.1 Panoramica del termostato
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2 Panoramica del display
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Fig. 2.1 Panoramica del display
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Legenda

1

oSy 0 BN

Livello riservato al tecnico e livello di
seryizio/diagnosi

Livello informazioni
Programmazione oraria

Indicazione multifunzionale

Giorni della settimana

Temperatura REALE

Tipi di funzionamento

Funzioni speciali

Simbolo circuito riscaldamento



3 Descrizione
del termostato

Il calorMATIC 330 & un termostato di
regolazione della temperatura ambiente
con possibilita d'impostazione del pro-
gramma di riscaldamento settimanale,
previsto per essere collegato alle caldaie
modulanti Vaillant. Il termostato
calorMATIC 330 consente diregelare la
temperatura ambiente con"pregrammi di
riscaldamento. Inoltresdispene di funzio:
ni speciali, qualida funzione pacty.

4 Uso

Per la regolazione.del termostato si
impiegane principalmente tre tasti ed un
seleftore (sistema Vaillant “ruota e
premi').

Nella visualizzazione di base il display
indica il tipo di funzionamento attuale
(per es. @ e &) oppure, se attivata, la
funzione speciale corrispondente, la tem-
peratura ambiente presente, oltre al
giorno della settimana, I'ora e il simbolo
del circuito riscaldamento, se vi & fabbi-
sogno di calore.
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4.1 Impostazione dei tipi
di funzionamento

Alla tabella 4.1 & riportata una panorami-

ca dei tipi di funzionamento impostabili.

* Quando il termostato si trova nella
visualizzazione base, premendo una
volta sul selettore, sul display lampeg-
gia il simbolo del tipo di funzionamens
to impostato.

- Ruotare il selettore, finchésuldisplay
non appare il tipo di funzienamento
desiderato.

Dopo circa 5 secendi, il display torna alla

visualizzazione'di.base.
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Simbolo

Significato

= -

D

Automatico

L'esercizio del circuito di riscalda-
mento commuta, in base al pro-
gramma orario impostato, tra i modi

Riscaldamento ¥* e Abbassamento
Q.

I*

Riscaldamento

Il circuito di riscaldamento funziona
in base alla temperatura ambiente
nominale, indipendentemente dal
programma orario impostato.

Q

Abbassamento

Il circuito di riscaldamento funziona
in base alla temperatura di abbas-
samento "ECO", indipendentemente
dal programma orario impostato.

Tab. 4.1 Tipi di funzionamento




Simbolo |Significato

Off

n Il circuito di riscaldamento e disinse-
uFF rito finché non si attiva la funzione
di protezione antigelo (a temperatu-
ra ambiente < 5 °C).

Tab. 4.1 Tipi di funzionamento (continuaz.)

4.2 Impostazione del giorno della
settimana e dell'ora

Per impostare Jarawe.il giorno della'sétti-

mana correnti, procedere.come segue.

- Premere.il.selettore, finche incomincia

a lampegqgiare il giorno della settimana.

10

« Ruotare il selettore, fincheé lampeqggia il
gierno della settimana corretto.
MO=uredi

TU.="martedi
WE = mercoledi
TH = gioved]
FR = venerdi
SA = sabato

SU = domenica

* Premere il selettore. L'indicazione del-
I‘ora inizia a lampeqggiare.

* Ruotare il selettore sull'indicazione
dell'ora desiderata.

* Premere il selettore. L'indicazione dei
minuti inizia a lampeggiare.

* Ruotare il selettore fino all'indicazione
dei minuti desiderati.
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Dopo circa 5 secondi il display torna alla
visualizzazione di base.

Se sul livello riservato al tecnico e stato
attivato il calendario, € possibile impo-
stare, dopo l'ora, anche il giorno, il mese
e I'anno, procedendo allo stesso modo.
Con l'attivazione della regolazione della
data e possibile impostare la commuta-
zione automatica dell'ora legale.

4.3 Impostazione degli/intervalli di
riscaldamento

Il termostato presenta un programma
base (veditah. 4.2).
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Intervallo |Giorno della |Tempo |Tempo
settimana/ |d'inizio |di fine
settimana.

H1 M= FR 6:00 22:00

H?2 3 = =

H3 - = =

H SA 7:30 23:30

H 2 - - -

H3 = = =

H1 SuU 7:30 22:00

H?2 - - -

H3 = - -

Tab. 4.2 Programma base riscaldamento
di fabbrica

1






